儿科综合大楼更换高压电柜项目采购需求书
项目名称：儿科综合大楼更换高压电柜项目
[bookmark: _GoBack]第一章 项目概况与采购范围
1.1 项目概况
本项目旨在对阳春市妇幼保健院中心配电室内现有10kV高压开关柜进行整体更换。项目地点位于阳春市妇幼保健院儿科综合大楼地下一层中心配电室。
1.2 采购内容与范围
本次招标为交钥匙工程，包括但不限于以下内容：
出具原高压开关柜状态评估报告。
供货： 提供全新的、符合本需求书所有技术规格的10kV金属铠装中置式开关柜5台（具体配置见技术分册）。
拆除：安全拆除现有全部待更换高压开关柜及相关联的母线、电缆等。
安装：新开关柜的运输、就位、安装，柜内母线及附件连接。
调试与试验：完成所有高压设备的单体调试、系统联调及全套交接试验，并出具权威机构认可的试验报告。
过渡供电方案实施：投标人必须提供并执行详细、安全、可靠的不停电或最短时间停电的过渡供电方案，确保医院手术室、ICU、急诊、新生儿科、产房、影像科、血液净化中心等一级负荷及特级负荷的连续供电。（投标前必须到现场勘察。）
培训与资料： 提供完整的技术资料包，并对招标人指定的运维人员进行操作、维护培训。
验收与送电： 负责通过供电部门的验收并完成送电。
第二章 投标人资格要求
2.1 基本资格
在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效的营业执照。
具备国家能源局（或原国家电力监管委员会）颁发的四级（含）以上《承装（修、试）电力设施许可证》。
具备有效的《安全生产许可证》。
2.2 专项资格
投标产品（10kV高压开关柜）必须具备国家认可的检测机构出具的有效的全系列型式试验报告。
项目经理须具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B证），且近三年内具有类似项目业绩。
所有派驻现场的施工人员必须持有有效的高压电工作业证，并接受招标人的现场安全管理。
2.3 业绩要求
投标人须提供近三年（2021年至今）内至少2项合同金额不低于10万元的医院或类似重要公共建筑的高压配电系统成功供货及安装案例，须提供合同复印件及验收证明作为依据。
第三章 技术要求
3.1 遵循标准与规范
设备及安装工程必须符合（但不限于）以下最新版本的国家标准、电力行业标准及规范：
GB 3906 《3.6 kV～40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》
DL/T 404 《户内交流高压开关柜订货技术条件》
GB/T 11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB  50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
GB 50168《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》
当地供电部门的相关规定及要求。
3.2 主要技术参数（强制性要求）
型号： KYN28A-12或同等及以上标准型。
额定电压： 12 kV
额定频率： 50 Hz
额定电流： 主进线及联络柜 【1250A】；出线柜 【630A】（以最终设计为准）。
额定短路开断电流： 【25 kA / 31.5 kA】。
额定短时耐受电流（4s）： 【25 kA / 31.5 kA】。
额定峰值耐受电流： 【63 kA / 80 kA】。
工频耐压（1min）： 相间、相对地 42 kV；断口间 48 kV。
雷电冲击耐压： 相间、相对地 75 kV；断口间 85 kV。
防护等级： 外壳为 IP4X；隔室间为 IP2X。
3.3 主要元器件要求
综合继电保护装置：需具备完善的保护、测量、控制及通讯功能。
电流/电压互感器： 干式、环氧树脂浇注，精度等级：测量0.5级，保护5P10级。
接地开关：快速接地开关，具备关合额定短路电流的能力。
3.4 结构与安全要求
必须具备完善的“五防”联锁功能，机械联锁需可靠有效。
柜体结构应由敷铝锌钢板或同等优质材料制成，厚度≥2.0mm。
所有柜体应配备带电显示装置（LED显示），并验电有效。
投标人需提供开关柜的一次系统图、平面布置图、基础图及主要元器件材料清单。
第四章 项目实施与管理
4.1 项目工期
自合同签订之日起至最终验收合格，总工期不超过30个日历日。其中，现场安装调试时间不得超过 5个日历日。具体的停电切割时间须服从招标人统一安排。
4.2 施工与安全
投标人须在投标文件中提交详细的 《施工组织设计方案》、《安全文明施工方案》及《过渡供电应急预案》。
施工期间必须严格遵守招标人的各项安全管理规定，设立专职安全员，并在施工区域设置明显警示标识。
严格执行停电、验电、挂接地线、悬挂标识牌等安全技术措施。
4.3 验收标准
到货验收：设备型号、数量、外观、技术资料与合同一致。
试验验收：所有交接试验（包括但不限于绝缘电阻、接触电阻、工频耐压、继电保护传动试验）必须合格，并提交完整试验报告。
送电验收：在供电部门监督下一次性送电成功，设备运行正常。
最终验收：系统稳定运行 30天后，双方签署最终验收报告。
第五章 售后服务与培训
5.1 质量保证期
整套高压开关柜系统的质保期为最终验收合格之日起 24个月。质保期内，因产品质量或施工质量问题导致的任何故障，中标人须免费维修或更换。
5.2 售后服务
提供7×24小时故障响应服务，接到招标人通知后 2 小时内响应，4小时内派遣专业工程师抵达现场处理问题。
5.3 技术培训
中标人须在医院现场对招标方运维人员进行全面、系统培训，内容包括但不限于：系统原理、正常操作、异常情况处理、日常维护及安全注意事项。
第六章 投标文件的组成
投标文件应至少包含以下部分：
投标函、开标一览表、投标分项报价表。
资格审查部分：营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理及人员资格证书、业绩证明等。
技术部分：对需求书的逐条应答、技术方案、施工组织设计、过渡供电方案、产品技术资料、图纸、型式试验报告等。
 
